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Cos’é il solare termico?

E il metodo per sfruttare la fonte di

energia piu grande ed economica
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calore che viene trasferito attraverso un fluido
termovettore & l'acqua della rete
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Il solare termico in Italia

A tutt’oggi |a fonee solare & stata poco sfruttata in halia, 2 causa di
scarsa informazione sulla tecnologia del sistemi salari tarmici e a

polivche energetiche fino ad ora certamente shaghare.

Quest'ultime stanno certamente cambiando, & speriamo che con esse

anche Finfermazone assuma il suo giusto rucko,
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La quantiti di energia che perd & disponibile sulla terra & molto
wvartabile, in funsione della latitudine peografica, dellora, della saagione,
dellinclinazione dell'asse terrestre e delle condizioni atmasferiche.
Certamnente pochi sanno che il sole offre pil energia in un quarto
d'ora di quants Fueame ne wsi in un anno. ..

L'snergia solare & uno fonte energetica:

= pulita

= [nesouribile

= gratuita

ed & per antonomasia una sorgente di energia completamente “free”,
Infacti non abbamo bisogno di una licenza per poterta sfruttare: &
disponibile per outti,
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Collettore ad incasso LEIO03 -

INGOMBRD TOTALE COLLETTORE 2170601 70X100 mm .,ujl'ﬂ"'
[ b MASSA A VUOTD 59 Kg Vetro
AREA TOTALE COLLETTORE 2,54 m* imterearmhiabile
AREA TOTALE APERTURA 2,34
[ "DIMENSIONI ASSORBITORE 11002101 mm ,
(44 “AREA, PIASTRA CAPTANTE 2,31 m
_ ASSORBIMENTO SOLARE 5%
EMISSIONE 5%
PORTATA COMSIGLIATA I 5-40 Ifh/m
, - “PRESSIONE MAX 10 bar
HEd EOLAMENTO LANA O ROCCIA 50 mm FONDO

COFERTURA  WVETRD TEMPRATD TRASFARENTE 4 mm
- - COMTENUTO DI LisDo 1,340 |

Il collettore solare LEIDD3 1.5 m? & il nuovo pannelle
& Incasso prodame da Luxin con qualic estetdche e tecniche

imnparegpiabil.
Seruttura in legno di abete lamellars,

Lz plastra captante altamante selettiva & In rame al tanlo
TINOX con recnica di saldatura ad ultrasueni.

Mel Kit di staffaggio (fornito a parte) & inchesa & faldaleria

ARSI e N —— pill collegamento a ponte neccessari per una completa
L I M installazione integrata nella copertura.
-
- Collettore ad incasso LEI0O03 M1-M2
IASSORBIMENTO SOLARE asx weeH
_EMISSIONE 5% ; ek S - 1
_PORTATA CONSIGLIATA 1540 i/njm__ MPRrAmBRe
PRESSMINE MAK 10 bar |
SOLAMENTO  [AMA DI RDCCIA_ 50 mm FONDO
"COPERTURA  VETRO TEMPRATO TRASPARENTE 4 mm
AREA PASTRA CAFTAMTE |
LEIOON M1 1 Ij-fl'lz
LEIODZ /M2 1,38 m* L J
Sintamn con cerlicacions EN 1Z2078-1-2:2008 ' .|
ENERGY
LEIOO3/M |17l |8 em pannello solare area totale collettore [, 38 m*
LEIDO3/M2 | | Tx |40 cm pannello solare area totale collettore |63 m®
L o

Falderia per pannelll ad incasso LEI003- LEIO03/M1- LEIOO3/M2
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ATTEMIIONE
Per evitare eventuali infilorazioni d'acqua nella N:B.
falderia, insmllare | collemtori incasso soltanto Par due o pil pannelli Fichieders

con |a pendenza minima 18° prelunghe per affiancamento


















