


FINESTRE PER MANSARDE E LUCERNARI
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

FINESTRA
MONOBLOCCO

In funzione del tipo
di tetto in cui esegui-
re l'installazione del-
la finestra (LFFER,
occorre preparare |l
“foro” di alloggio in
modo adeguato

Nel caso in cui il taglio dei tra-
versi determini una misura di-
versa da quella richiesta perla
finestra, appoggiare un nuovo
traverso a misura.

sorrengendola nella parte centrale in prossimita
del telaio in legno e non dal raccordo il lamiera,
fare ruotare le staffe di fissaggio di 90 gradi verso il
basso




o Appoggiare la finestra sopra al o Nel Iatu_apeﬂura_ della finestra, verificgre la tzlistanza [!el telaio
foro del tetto dalla prima fila di tegole; se necessario, tagliarle funzione del

tipo di tetto.

tegola bituminosa

= __ﬁ_ﬁ_%-."l @/ tegole e coppi
Nel lato posteriore della finestra, —— Verificare la distanza delle o
verificare la distanza della grondaia dalle tegole d l grondaie laterali dalle tegole

4 cm
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o Tagliare all'occorrenza le @ Fare aderire il piombo
parti che sormontano le tavole  alla confoermazione delle

in legno. Ripiegare i lembi  tegole aiutandosi con un
laterali della scossalina in  martello in gomma o in legno.
piombo come indicato in figura

o Dall'interno del tetto, tramite un
awvitatore o un cacciavite,
fissare le quattro staffe

Intonacare o coprire
con legno linterno
dell'ambiente coprendo
le staffe di fissaggio

Il vuoto che si
forma sotto le
ondulazioni del
piombo,deve
essere riempito
con malta come
indicato nei punti
EIA”
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FINESTRA B P

CONVERSA SEPARATA

In funzione del tipo di tetto in cui eseguire l'installazione della finestral"F@m, occorre pre-
parare il “foro” di alloggio in modo adeguato

1. POSA DELLA FINESTRA

Svitare il legno fissato alle estremita delle staffe metalliche

tegole e coppi

Spostre la finestra sopra al foro in
modo tale da appoggiare le staffe in
un punto solido




Tramite un avvitatore, svitare le quattro viti
che fissano la protezione esterna posteriore
del battente alla leva di rotazione .

Sfilare la copertura posterire all'indietro seguendo il verso delle frecce segnate sulla pellicola di
protezione

Scasso per Scasso per ]
guarnizione scossaline Togliere la guarnizione

Inserire tutte le scossaline nell’apposito scasso (il piu’ esterno e sottile) facendo attenzione a non
piegare il lembo di lamiera della scossalina ed a seguire il senso delle frecce !




Fare scorrere la scossalina posteriore nell’apposito scasso (il piu’ esterno e sottile) facendo
dllenziune a non piegare il lembo di lamiera e sovrappuonendola dlle scossaling lalerali SX-DX

Incastrare la scossalina pOStEI’iOTE in Incastrare la scossalina pos'{eriore
appoggio alle scossaline laterali SX-DX nell'apposito scasso (il piu’ esterno e sottile)

Incastrare la scossalina ricurva - devio flusso nella zone posteriore (lato monte opposta alla maniglia
di apertura) facendo aderire la parte ricurva alla scossalina posteriore

=




e

Montare I'anteriore scossalina devio-flusso a Rimontare la guarnizione incastrandola nella
monte della finestra distante circa 15-20 cm fessura interna e piu’ ampia del telaio finestra

Scasso per
guarnizione

"

Inserire la copertura posterire del battente
spingendo sul verso opposto delle frecce
segnate sulla pellicola di protezione

Tramite un avvitatore o un cacciavite,
avvitare le quattro viti che fissano la
protezione esterna posteriore alla leva del
battente.

Rimuovere la pellicola bianca di protezione
da tutta la finestra e da tutte le scossaline.
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TAPPARELLA ELETTRICA

1. CARATTERISTICHE

Applicabile a qualunque modello o marca di
finestra anche gia installata su tetti, mansarde o
simili

2. DATI TECNICI

Alimentazione 220V 95W
Forza di spinta SNm
Velocita traslazione 14 Rpm
Indice protezione IP 44

Fine corsa chiusura-apertura

Incorporati regolabili

3. INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: Azionare elettricamente
la tapparella solo a montaggio ultimato!

1) Posizionare il cassonetto, centrandolo
sulla parte superiore della finestra, quindi
avvitare le cerniere, mantenendolo
leggermente sollevaio.

N.E. (Nella finestra modello BC, occorre
utilizzare rivetti in sostituzione delle viti,
per il fissaggio delle cerniere).

2) Posizionare sulla parte hassa del telaio
della finestra I'angolare in alluminio con
rullini, tenendo presente di centrarlo,
quindi avvitarlo al telaio.

3) Inserire le guide nelle feritoie e farle
scorrere sui rullini,

C —
)



4) Tendere 1l cavetto tenendolo nella gola del
rullino guidafilo, tenendo la guida con la mano,
quindi svitare LENTAMENTE e TOGIIERE la vite
posta sullincastro del cassonetto.

Inserire la guida nell'incastro del cassonetio,
quindi fissarla utilizzando la vite tolta in
precedenza.

5) Fissare anche il terminale ad “L" alla parte
terminale

della tapparella, controllare accuratamente che
la stessa segua |'apertura e la chiusura della
finestra e dare quindi tensione. (Il terminale blu
& il neutro-comune del motore).

Agendo sul pulsante che sara adeguatamente
installato, la tapparella si azionera. Se durante
il collaudo si verificasse qualche anomalia nel
funzionamento, ricontrollare tutte le operazioni
di montaggio precedenti. Non persitere
sull'azionamento elefirico, contattare la ditta
forniirice,

4. COLLEGAMENTO ELETTRICO

Verificare I'esatta sezione dei cavi di
alimentazione che devono essere opportunamente
dimensionati in base all'assorhimento
dell’attuatore. Il collegamento elettrico deve
avvenire come indicato nello schema sopra
riportato. Assicurarsi che I'impianto elettrico sia
conforme alle norme vigenti.

Alimentazione 220 V £ 5%
Cavo 1 = Blu-comune Cavo 2 = Marrone
Cavo 3 = Nero Cavo 4 =

Giallo/verde - massa

Non si risponde di eventuali manomissioni,
installazioni o allacciamenti elettrici non
adeguati.

Il montaggio della tapparella, non pregiudica
il movimento della finestra

:‘_‘_:lT '“!b, 1: ﬁ:@l
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TENDA ESTERNA ELETTRICA

1. CARATTERISTICHE ﬂ?g ISCE

Applicabile a qualunque modello 0 marca di FMSM’
finesira anche gia installata su tetti, mansarde o ' :
simili

Il kit di montaggio della tenda esterna

elettrica & composto da:

1 Struttura tenda gia composta da
guide laterali, cassonetto con rullo e
motore inserito, terminale in battuta

2 Staffe di scorrimento guida

3 ¥iti per staffe di scorrimento

4 Yiti per staffe cassonetto

2. DATI TECNICI
Alimentazione 220V 95W

Fine corsa chiusura-aperfura
Incorporati regolabili

3. INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: Azionare elettricamente
la tenda solo a montaggio ultimato!

1) Sollevare la struttura della tenda
e coprire la finestra ad incastro
perfetto

2) Posizionare il cassonetto nella
parte superiore centrandolo e dopo
ruotare le cerniere in modo che
aderiscano alla conversa della
finestra

3) Awvvitare le cerniere tramite
avvitatore o cacciavite
(2 viti ogni cerniera)

N.B. (Nella finestra modello BC, occorre
utilizzare rivetti in sostituzione delle viti,
per il fissaggio delle cerniere).




4) Inserire il quadrotto girevole

delle staffe di scorrimento all'interno delle
fuide nell'apposita rotaia.

La piastra con i fori € rivolta verso la parte
alta.

Ripetere I'operazione sia a dx che a sx.

5) Far scivolare in basso le staffe fino a
battere nel terminale di alluminio.

6) Avvitare con le rimanenti viti le staffe
direttamente alla finestra
(2 viti ogni staffa)

7) Tenda esterna elettrica montata
pronta al collegamento elettrico.

Agendo sul pulsante che sara adeguatamente
installato, la tendasi azionera. Se durante

il collaudo si verificasse qualche anomalia nel
funzionamento, ricontrollare tutte le operazioni
di montaggio precedenti. Non persistere
sull'azionamento eletirico, contattare la diita
fornifrice,

4. COLLEGAMENTO ELETTRICO

Verificare |'esafta sezione dei cavi di
alimentazione che devono essere apportunamente
dimensionati in base all'assorhimento
dell'attuatore. Il collegamento elettrico deve
avvenire come indicato nello schema sotto
riportato. Assicurarsi che I'impianto eleftrico sia
conforme alle norme vigenti.

Alimentazione 220 V £ 5%
Cavo 1 = Blu-comune Cavo 2 = Marrone
Cavo 3 = Nero Cavo 4 =

Giallo/verde - massa

Non si risponde di eventuali manomissioni,
installazioni o allacciamenti elettrici non
adeguati.

Il montaggio della tenda, non pregiudica
il movimento della finestra




TENDA PARASOLE

| 0 PER ESTERNI
FINESTRE PER MANSARDE E LUCERNARI MANUALE

MANUALE D’INSTALLAZIONE

l— vite (o rivetto)

cassonetto raccoglitore

battente

)

vite (b)

@ staffa fermatenda

/\.rite (b)

Fissare il cassonetto raccoglitore sulla parte esterna
alta del battente con le apposite viti. Per il modello
“BC” forare dei buchi @ 4/4,5 poi fissare con i rivetti.
Svitare le viti (b) e fissare negli stessi fori le staffe

fermatenda.

Si consiglia di mettere un po di silicone nei fori prima
di inserire le viti (o rivetti)




ggﬂngm TENDA OSCURANTE O

FINESTRE PER MANSARDE £ LUCERNARI PARASOLE PER INTERNI
CON GUIDE ARGENTO

MANUALE D'INSTALLAZIONE ED ISTRUZIONI D'USO

1. COMPOSIZIONE DEL KIT DI MONTAGGIO
Il kit di montaggio della tenda ESEZNper interni & composto da:

1 Supporto tenda avvolgibile
2 Guide laterali
3 Kitviteria

2. APPLICAZIONE
La tenda (20 per interni pud
essere installata sulle finestre per tetti

per le seguenti applicazioni:

oscurare / filtrare la luce del sole,
proteggere dal caldo,
tutelare la privacy.

3. CARATTERISTICHE

Iviateriale Tessuto 100% poliestere ' | ‘\o
Materiale Telaio Alluminio anodiz
IMateriale Fissagai Nylon

4. INSTALLAZIONE

a) Appoggiare il supporto della tenda avvolgibile in prossimita del bordo superiore del battente e tramite
un cacciavite, avvitare su entrambi i lati tramite il kit viteria in dotazione

o 2

b) Sganciare entrambi i supporti delle guide
laterali dal supporto della tenda avvolgibile




c¢) Controllare che il lato della guida
laterale dotata di smusso, venga
inserita nel supporto della tenda
avvolgibile.

Effettuare tale operazione per
entrambi i lati.

d) Inserire | supporti guide laterali alle estremita delle guide laterali stesse, facendo bene attenzione, di
inserire il perno nella parte interna del profilo.

e) Con una leggera pressione, inserire le f) Avvitare le guide laterali con 'ausilio di un
guide laterali sulla parte inferiore del battente. cacciavite tramite il kit viteria in dotazione.

g) Latenda avvolgibile & libera di scorrere all'interno delle
guide laterali tramite una leggera pressione esercitabile
sulla maniglia anteriore; e quindi in grado di assumere
posizioni intermedie.




TENDA OSCURANTE O
PARASOLE MOTORIZZATA
FINESTRE PER MANSARDE E LUCERNARI PER INTERN'

MANUALE D'INSTALLAZIONE ED ISTRUZIONI D'USO

1. COMPOSIZIONE DEL KIT DI MONTAGGIO

Il kit di montaggio della tenda (4ZF& motorizzata per interni
& composto da:

1 Supporto tenda avvolgibile
2 Guide laterali

3 Rullo motore

4 Kitviteria

2. APPLICAZIONE

tenda (ZFEE) motorizzata per interni pué
essere installata sulle finestre per tetti
per le seguenti applicazioni:

oscurare / filtrare la luce del sole,
proteggere dal caldo,
tutelare la privacy.

3. CARATTERISTICHE

|Mater'iale Tessuto 100% poliestere
IMateriale Telaio Alluminio anodizzato
IMateriale Fissaggi Nylon

4. INSTALLAZIONE

Il supporto della tenda avvolgibile (rif.1), deve essere installato sulla parte superiore del battente, il rullo
motore (rif.3) nella parte inferiore e le guide laterali sulle parti laterali.

a) Posizionare il supporto della tenda avvolgibile sulla parte superiore del battente
(zona maniglione) sorreggendo il rullo motore.

Posizionare il supporto della tenda avvolgibile sul battente e con I'ausilio di un cacciavite o di un avvitatore,
avvitarlo sia sul lato destro che sinistro tramite il kit viteria in dotazione lateralmente al battente.
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